INSPIRADOS EN LOS DETALLES

WFICHA TECNICA

USO: Son utilizados en las hojas Correderas o
integradas de los perfiles de aluminio que se
comercializan en Chile y Sudamérica, también en
Shower Door. Existen modelos para vidrios
monoliticos (simples) o Termo paneles.

COLOR: Negro o segun preferencia del cliente.

FORMATOS: Rollos de 50 o 100 metros de
acuerdo al tamafio del producto.

2 Calidades: PVC Premium y EPDM Termopldstico.

PVC Premium:

Resisten adecuados a los exigentes rangos de temperaturas.
100% Reciclable, apoyando al medio ambiente..

Mejor Relacion Precio - Calidad

Dureza 60 Shore A.

Excelente Comportamiento, Flexible, Opaco y fécil de trabajar.
Materia Prima Premium CNP, Unica en el mercado

EPDM Termopldsticos:

Excelente Flexibilidad

Alta Resistencia UV

Alta Resistencia Quimica

Resistencia Térmica hasta 135 C
Resistencia a la temperatura Negativa
Totalmente reciclable

Dureza 65 Shore A.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

BURLETES TIPO U (VENTANAS ALUMINIO)

BURLETES TIPO U

*Foto Referencial

EPDM TERMOPLASTICO
Compression Set (%, 70hrs, 100°C) 40 25

Maéxima Temperatura de Servicio 80 135

Minima Temperatura de Servicio -20 -55

Aspecto Plastico Simil EPDOM
Densidad 125 097

Retargo al Fuego Puede Propagarlo Puede Propagario
Resistencia UV Buena Excelente
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*Variedad de Modelos de Burletes Tipo U:

1003 - L

_

*Entre Otros.
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