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FICHA TÉCNICA 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Pegamento de montaje de uso universal, "clavo líquido", 
no contiene disolventes, consistencia tipo pasta, 
con muy buena adhesión a diferentes superficies. 

Diseñado para el pegado permanente 
de varios elementos decorativos, de terminación
e instalación, hechos de madera, cerámica, espuma 
de poliestireno, corcho, poliuretano, y otros para pegar 
a sustratos absorbentes y secos, limpios de polvo & grasa. 

RENDIMIENTO : 14 a 16 ml tubo 520 grs.

FORMATOS : 
Tubo de 520 grs. / caja de 12 unidades.

SUGERENCIA DE USO : 
Limpiar y secar las superficies antes de aplicar el adhesivo.
Aplicar el adhesivo en una línea fina y uniforme.
No usar el adhesivo en superficies húmedas o mojadas.
Almacenar el adhesivo en un lugar fresco y seco.

PRECAUCIONES : 
Evitar el contacto con la piel y los ojos.
En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante 
agua y consultar a un médico.

Mantener fuera del alcance de los niños.

TITÁN SUPER MARBET DESIGN

ADHESIVO USO UNIVERSAL

TUBO 520grs.


